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Przez blisko 75 lat naszej historii, 
począwszy od 1950 roku, 
zgromadziliśmy wiedzę w zakresie 
inżynierii i znakomitej kontroli 
jakości, której źródłem jest produkcja 
przyrządów pomiarowych dla 
medycyny, przemysłu i lotnictwa. 
Opracowane przez nas wysokiej jakości 
urządzenia pomiarowe, takie jak 
cyfrowe ciśnieniomierze, pulsometry, 
oksymetry i kardiomonitory, zdobyły 
uznanie w różnych krajach, zarówno 
pod marką NISSEI, jak i pod markami 
naszych partnerów.

 Cyfrowe ciśnieniomierze NISSEI są 
używane w domach na całym świecie. 
Jakość tych urządzeń jest tak wysoka, 
że nazwa naszej fi rmy NISSEI oraz 
określenie „cyfrowy ciśnieniomierz” 
stały się dla wielu synonimami.
 
YOSHITO KUNISAKI
PREZES
NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD.

SZANOWNI KLIENCI I PARTNERZY!
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OD 1950 ROKU OBECNIEW 1975 ROKU

NISSEI to marka handlowa fi rmy 
Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Japonia.

produkuje nowoczesną aparaturę elek-
troniczną z sektora high-tech, a także 
dostarcza akcesoria montażowe zna-
nym na całym świecie producentom, 
takim jak: SONY, Omron, Canon, Sanyo, 
Seiko, Samsung, Fuji, Philips, Nippon, 
Panasonic, JVC.

produkuje pierwszy na świecie elektro-
niczny przyrząd cyfrowy do pomiaru 
ciśnienia tętniczego.
Obecnie fi rma Nihon Seimitsu Sokki 
Co., Ltd. słusznie uważana jest za lidera 
w produkcji przyrządów medycznych 
do kontroli ciśnienia tętniczego i tętna 
od zwykłych ciśnieniomierzy po skom-
plikowane systemy monitoringowe.

fi rma posiada cztery własne fabryki w 
Japonii. Ponadto ma zakłady monta-
żowe w Chinach i Indonezji. Zakłady w 
Japonii dostarczają do innych krajów 
skomplikowane nowoczesne zespoły 
elektroniczne i akcesoria montażowe. 
We wszystkich zakładach sprawowana 
jest restrykcyjna i wielopoziomowa 
kontrola jakości zgodna z międzynaro-
dowymi standardami.

Producent «Japońska Firma Produkująca Dokładne Przyrządy Pomiarowe» 
(Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.)
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PEWNY RYTM ŻYCIA!

KONTROLA JAKOŚCI CERTYFIKACJA

NISSEI - jakość bez zarzutu.
Tradycyjne japońskie podejście do produkcji najbardziej 
skomplikowanego sprzętu elektronicznego.

W trakcie procesu produkcji ciśnieniomierze elektroniczne 
poddawane są czterokrotnej kontroli jakości. Każdy 
z modeli NISSEI został zaaprobowany przez Ministerstwo 
Zdrowia Japonii. System kontroli jakości fi rmy posiada 
wydany przez TÜV PRODUCTS SERVICE GMBH (Niemcy) 
certyfi kat zgodności z międzynarodowymi standardami 
ISO 9001, ISO 13485/EN 46001. 
Każdego roku w fabrykach NISSEI przeprowadzany 
jest niezależny audyt (kontrola) pod kątem zgodności 
wszystkich parametrów systemu kontroli jakości 
z wymogami zawartymi w międzynarodowych 
standardach.

Firma jest dostawcą wyrobów medycznych 
wykorzystywanych w leczeniu, diagnostyce i profi laktyce 
chorób, dlatego też z ogromną odpowiedzialnością odnosi 
się do kwestii ich rejestracji oraz certyfi kacji zgodnie 
z przepisami prawnymi. Dostarczane przez fi rmę produkty 
przechodzą pozytywnie wszystkie etapy testów klinicznych 
oraz certyfi kacji.

СERTIFIED
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MT-500

ZAPROJEKTOWANY
                  DLA SZPITALI

• Profesjonalny termometr bezkontaktowy.

• TriControl: technologia 3 czujników (odległość 
od ciała, temperaturę ciała i temperaturę 
otoczenia).

• Dokładność kliniczna została potwierdzona 
przez porównanie z referencyjnym 
termometrem klinicznym.

• Równoważny termometrowi klasycznemu.

• Pomiar 1 sekundowy.

• Automatycznie pokazuje wynik, gdy odległość 
od czoła wynosi około 4 cm.

• Podświetlany wyświetlacz LCD. Wynik  widoczny 
w każdych warunkach oświetlenowych.

• Tryby pomiaru temperatury otoczenia lub 
powierzchni.

CLINICAL ACCURACY OBJECT TEMPERATURE1 SEC MEASUREMENTAXILLARY EQUIVALENT

NEW
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PEWNY RYTM ŻYCIA!

CLINICAL ACCURACY AXILLARY EQUIVALENTCY AXILLARY EQUIVALENT

MT-500
Termometr kliniczny przeznaczony do profesjonalnego 
użytku w obiektach medycznych.

TECHNOLOGIA 3 SENSORÓW KLINICZNA DOKŁADNOŚĆ TEMPERATURA POD PACHĄ

Technologia 3 sensorów zapewnia 
wysoką dokładność pomiaru dzięki 
analizie różnych danych środowiska 
pomiaru. Trzy wbudowane czujniki 
automatycznie kontrolują:
• odległość od ciała (obiektu),
• temperaturę otoczenia w celu   
  dostosowania wyników,
• temperaturę ciała (obiektu).

MT-500 został zweryfi kowany 
metodą porównania z klinicznym 
termometrem, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami.
Weryfi kacja kliniczna obejmowała 
setki pacjentów w przedziale 
wiekowym od niemowlęcia do 
osób  dorosłych. MT-500 osiągnął 
powtarzalność kliniczną wynoszącą 
0,113°C, co potwierdza jego dużą 
dokładność powtarzalnych pomiarów.

MT-500 oblicza wewnętrzną 
temperaturę ciała (odpowiednik 
temperatury mierzonej pod pachą) 
za pomocą specjalnego algorytmu, 
zgodnie z temperaturą powierzchni 
skóry czoła i temperatury otoczenia.
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Nagrodzony znakiem jakości Europejskiego 

Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Z sukcesem przeszedł testy kliniczne, których celem 
było potwierdzenie dokładności pomiarów.

• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.

• Automatyczny pomiar.

• Automatyczny wybór ciśnienia w mankiecie.

• Określanie сiśnienia tętna.

• Wskaźnik arytmii.

• Uformowany mankiet (22-42 cm).

• Klasyfi kacja wg skali WHO.

• Kontrola prawidłowego założenia mankietu.

• Określanie zakłóceń.

• Wskaźnik wiarygodności pomiaru.

• Dwa bloki pamięci po 60 komórek 
w każdym + wartość średnia.

• W komplecie zasilacz.

DSK-1031

NAJPOPULARNIEJSZY
 W JAPONII

RELIABILITY
INDICATOR

NOISE
DETECTION 2 MEMORIES

CLOCK
FUNCTION

PULSE PRESSURE
DISPLAY

ARRHYTHMIA
INDICATOR

CUFF CONDITION
INDICATOR AC ADAPTER

100-220V
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PEWNY RYTM ŻYCIA!

WSKAŹNIK WIARYGODNOŚCI

DSK-1031
Automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny – 
najlepiej sprzedający się ciśnieniomierz w Japonii

Aby uzyskać maksymalnie dokładny 
wynik pomiaru, należy przestrzegać 
określonych zasad: nie stwarzać 
zakłóceń w trakcie pomiaru, 
prawidłowo założyć mankiet itd. 
Przyrząd automatycznie weryfi kuje 
przestrzeganie tych reguł, a na 
wyświetlaczu pojawia się symbol 
wiarygodności.

AUTOMATYCZNY WYBÓR CIŚNIENIA

Dzięki technologii Fuzzy Infl ation 
przyrząd mierzy ciśnienie dwa razy. 
Najpierw wybiera poziom, do którego 
powinien zostać napompowany 
mankiet, a następnie, obniżając 
ciśnienie, dokonuje szczegółowej 
analizy uderzeń serca i wyświetla 
dokładny wynik. 

KONTROLA ZAŁOŻENIA MANKIETU

Przyrząd analizuje, czy mankiet został 
prawidłowo założony. Jeśli został 
założony prawidłowo, nie za mocno 
lub za słabo, na wyświetlaczu pojawia 
się symbol OK.

RELIABILITY
INDICATOR

CUFF CONDITION
INDICATOR
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NOISE
DETECTION 2 MEMORIES

CLOCK
FUNCTION

PULSE PRESSURE
DISPLAY

ARRHYTHMIA
INDICATOR

“M” SHAPED
CUFF

Nagrodzony znakiem jakości Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Pierwszy ciśnieniomierz na nadgarstek, który z powodzeniem przeszedł testy kliniczne 
celem potwierdzenia dokładności pomiarów zgodnie ze standardami Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

• Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek.

• Automatyczny pomiar.

• Automatyczny wybór ciśnienia w mankiecie.

• Określanie сiśnienia tętna.

• Wskaźnik arytmii.

• Mankiet w kształcie „M”.

• Mankiet ukształtowany odpowiednio 
do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).

• Klasyfi kacja wg skali WHO.

• Określanie zakłóceń.

• Dwa bloki pamięci po 60 komórek 
w każdym + wartość średnia.

WSK-1011

NAJPOPULARNIEJSZY
 W JAPONII
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PEWNY RYTM ŻYCIA!

“M” SHAPED
CUFF

AUTOMATYCZNY WYBÓR CIŚNIENIA KLASYFIKACJA WEDŁUG SKALI WHO

Dzięki technologii Fuzzy Infl ation 
przyrząd mierzy ciśnienie dwa razy. 
Najpierw wybiera poziom, do którego 
powinien zostać napompowany 
mankiet, a następnie, obniżając 
ciśnienie, dokonuje szczegółowej 
analizy uderzeń serca i wyświetla 
dokładny wynik. 

WSK-1011
Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek – 
najlepiej sprzedający się ciśnieniomierz w Japonii

Oprócz liczbowej wartości ciśnienia 
wynik wyświetla się również w postaci 
skali grafi cznej. Jest to skala klasyfi kacji 
uzyskanego wyniku pomiaru ciśnienia 
tętniczego zgodnie z zaleceniami 
Światowej Organizacji Zdrowia. 

MANKIET W KSZTAŁCIE M

Unikalny mankiet M-Cuff  został 
opracowany i opatentowany przez 
fi rmę NISSEI. Zapewnia on niezawodne 
odczytywanie fali tętna od razu 
z dwóch tętnic nadgarstka, 
co zwiększa dokładność pomiaru.
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WS-C2

NAJLEPSZA
       DOKŁADNOŚĆ 

• Cyfrowy ciśnieniomierz nadgarstkowy
z automatycznym pompowaniem.

• Pomiar w trakcie pompowania.

• Skanowanie o wysokiej rozdzielczości.

• Wskaźnik AFIB.

• Określanie сiśnienia tętna.

• Wskaźnik arytmii.

• Mankiet w kształcie „M”.

• Mankiet ukształtowany odpowiednio
do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).

• Klasyfi kacja wg skali WHO.

• Wzkaźnik zakłóceń.

• Podwójna 60-komórkowa pamięć z funkcją 
wyliczania średniej porannej/wieczornej wartości.

CLOCK
FUNCTION

ARRHYTHMIA
INDICATOR 2 MEMORIES

NOISE
DETECTION

PULSE PRESSURE
DISPLAY

NEW



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. 13

PEWNY RYTM ŻYCIA!

SKANOWANIE W WYSOKIEJ 

ROZDZIELCZOŚCI

MANKIET MCUFF 

HiRS technology - to technologia, 
która 6 razy dokładniej odczytuje 
nawet krótkie impulsy skurczu 
przedsionkowego (wcześniej 
defi niowanych jako szmer) i ułatwia 
wychwycenie możliwych oznak 
migotania przedsionków (AFIB, 
migotanie przedsionków). Diagnostyka 
migotania przedsionków jest kluczowa 
w zapobieganiu powstawania 
zakrzepów, a także udarów, zawałów 
serca i innych chorób.

WS-C2
Najbardziej dokładny ciśnieniomierz
cyfrowy typu nadgarstkowego.

Unikatowy kształt mankietu, 
opracowany i opatentowany przez 
fi rme NISSEI. Mankiet w kształcie „M” 
niezawodnie wychwytuje fale ciśnienia 
z dwóch tętnic jednocześnie.

WSKAŹNIK AFIB

Symbol, którego pojawianie 
sygnalizuje poważne zaburzenie 
rytmu serca, co może być oznaką 
obecności takiego rodzaju arytmii, 
jak migotanie przedsionków (AFIB - 
migotanie przedsionków).
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• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.

• Automatyczny pomiar.

• Pomiar w trakcie pompowania.

• Wskaźnik arytmii.

• Mankiet uniwersalny (22-42 cm).

• Określanie zakłóceń.

• Pamięć na 60 wyników + wartość średnia.

• W komplecie zasilacz (dla DS-11a).

DS-11/DS-11a

UNIWERSALNY
 & WYGODNY

ARRHYTHMIA
INDICATOR MEMORY

CLOCK
FUNCTION

NOISE
DETECTION
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PEWNY RYTM ŻYCIA!

DS-11/DS-11a
Uniwersalny i wygodny –
automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny

MANKIET UNIWERSALNY

Dzięki wykorzystaniu opatentowanej 
metody, pozwala mierzyć ciśnienie 
u osób, u których obwód ramienia 
wynosi od 22 do 42 cm (zarówno 
u nastolatków, jak i u osób dorosłych).
Dzięki temu, przyrząd idealnie nadaje 
się do użytkowania przez rodzinę.

DATA I GODZINA POMIARU

W pamięci przyrządu oprócz wyników 
pomiaru ciśnienia i tętna zapisywane 
są godzina i data dokonania pomiaru. 
Dzięki temu, urządzenie samo prowadzi 
dziennik pomiarów.
Kiedy urządzenie jest wyłączone, 
na wyświetlaczu pojawia się zegar.

POMIAR W TRAKCIE POMPOWANIA

Fuzzy Measurement – szybki 
i komfortowy pomiar ciśnienia 
i pulsu w trakcie pompowania 
mankietu.

CLOCK
FUNCTION
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• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.

• Automatyczny pomiar.

• Pomiar w trakcie pompowania.

• Wskaźnik arytmii.

• Mankiet standardowy (22-32 cm).

• Określanie zakłóceń.

• W komplecie zasilacz (dla DS-10a).

DS-10/DS-10a

PROSTY
 & DOKŁADNY

•

•

•

•

•

•

•

ARRHYTHMIA
INDICATOR

NOISE
DETECTION
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PEWNY RYTM ŻYCIA!

DS-10/DS-10a
Prosty i dokładny –
automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny

WSKAŹNIK ARYTMII

Jeżeli w trakcie mierzenia ciśnienia 
zostanie wykryte nieregularne 
tętno, po zakończeniu pomiaru 
na wyświetlaczu pojawi się symbol 
oznaczający arytmię.
Ponadto pomiar zostanie 
przeprowadzony z wiarygodną 
dokładnością.

POMIAR W TRAKCIE POMPOWANIA

Fuzzy Measurement – szybki 
i komfortowy pomiar ciśnienia 
i pulsu w trakcie pompowania 
mankietu.

OKREŚLANIE ZAKŁÓCEŃ

W przypadku pojawienia 
się takiego wskaźnika zaleca 
się usunięcie ewentualnych zakłóceń 
i przeprowadzenie pomiaru powtórnie, 
nie ruszając się i zachowując ciszę.

ARRHYTHMIA
INDICATOR

NOISE
DETECTION
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Mankiet uniwersalny 
(obwód ramienia 22-42 cm)

CUFF DS-11

Zasilacz

ADP-W5

Uformowany mankiet
(obwód nadgarstka 12.5-22,5 cm)

CUFF WSK-1011

Mankiet standardowy 
(obwód ramienia 22-32 cm)

CUFF DSK-1011, CUFF DS-10

Certyfi kowany do użytku 
wraz ze sprzętem medycznym.

Napięcie wejściowe:  ~100-240 V,  50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: . . . . . . . . . . . . . 6 V ± 5%
Maksymalny prąd obciążenia:  . . . . . . . 1.0 А
Zużycie energii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 W

AKCESORIA DO CIŚNIENIOMIERZY

Uformowany mankiet
(obwód ramienia 22-42 cm)

CUFF DSK-1031
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